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背景
本次修编的主耍内容是:

提高了地下工程防水等级(共四级)其中第二级的
防水标准
增加新的防水材料和防水施工技术
与国内外相关规范协调与接轨
重视结构耐久性和环境保护
淘汰落后的防水材料
对不适合国家发展要求的条文进行修改
原《地下工程防水技术规范》ＧＢ５０１０８一
２００１同时废止。



3

新旧国标的主要內容对比
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３.地下工程防水设计

地下工程不同防水等级的适用范围，应根据工程的重要性和使用中
对防水的要求按表3.2.2选定。

条文内容(新国标)条文编号(新国标)

3.2.2
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民用:任意100m2

防水面积上的湿
渍不超过1处

其他:总湿渍面积
不应大于总防水
面积的6/1000，
任意100m2防水
面积上的湿渍不
超过4处

膨润土防水材料在地下工程
应用实例越来越多，如北京
地铁、南京地铁、上海金茂
大厦，取了较好的防水效果

主体结构可选防
水措施：增加膨
润土(bentonite)
防水材料

表3.3.1-1
明挖法防
水设防要
求

各等级防水标准主要以湿渍
面积及漏水量作区别

民用:任意100m2防水面
积上的湿渍不超过2处
其他:总湿渍面积不应
大于总防水面积的
2/1000；任意100m2防
水面积上的湿渍不超过
３处

3.2.1
二级防水

地下工程除直接与地下水接
触的围护结构采用防水混凝
土浇筑外，如民用建筑地下
室，其内隔墙可以不采用防
水混凝土 (新增强制性条文)

地下工程的
钢筋混凝土
结构，应采
用防水混凝
土

地下工程迎水面
主体结构应采用
防水混凝土

3.1.4

条文說明/备注条文内容(旧
国标)

条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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在新建工程变形缝
使用时，防水效果
不明显，因此取消

变形缝(诱导缝)
可选防水措施
：取消遇水膨胀
止水条

表3.3.1-1
明挖法防水
设防要求

后浇带可选防
水措施：增加
预埋注浆管

表3.3.1-1
明挖法防水
设防要求

(新增材料)施工
缝在使用过程中
如果发生渗漏水
可通过预埋注浆
管直接注浆

施工缝可选防
水措施；增加

水泥基渗透
结晶型防水凃
料

预埋注浆管

表3.3.1-1
明挖法防水
设防要求

条文說明/备注条文内容(旧国标)条文内容(新国
标)

条文编号
(新国标)
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新增条文(无此条文)防水混凝土应满足抗渗
等级要求，并应根据地
下工程所处的环境和工
作条件，满足抗压、抗
冻和抗侵蚀性等耐久性
要求

4.1.3

４.地下工程混凝土结构主体防水(4.1防水混凝土)
为与其他相
关规范或标
准协调

防水混凝土抗渗等级
不得小于Ｓ６

防水混凝土抗渗等级不
得小于P6

4.1.1

结构刚度较差或受振
动作用的工程，应采
用卷材、涂料等柔性
防水材料

结构刚度较差或受振动
作用的工程，宜采用延
伸率较大的卷材、涂料
等柔性防水材料

3.3.4

(提高要求)混凝土抗冻融循环不
得少于1００次

混凝土抗冻融循环不得
少于３００次

3.3.3

条文說明/
备注

条文内容(旧国标)条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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备注:1.抗渗等级是以28d龄期的标准试件，按标准试验方法进
行试验时所能承受的最大水压力来确定，混凝土的抗
渗性可划分为P4、P6、P8、P10、P12共5个等级

条文内容(新国标)条文编号(新国标)

4.1.4

1.2
1

0.8
0.6

承受压力(MPa)



9

新增条文(无此材料)防水混凝土可掺入水泥
基渗透结晶型材料

4.1.12

(新增条文)因为海砂含
有氯离子(Cl-)会对混
凝土产生破坏，在没有
河沙的条件时，对海砂
处理后才能使用

(无此要求)不宜使用海砂4.1.10

防水混凝土的矿物掺合
料如粉煤灰、硅粉及粒
化高炉矿渣粉的掺量作
出修订

(无此要求)粉煤灰烧失量不应大
于5%，用量宜为胶凝材
料总量的20%~30%

硅粉用量宜为胶凝材
料总量的2%~5%

4.1.9

取消了其他品种的水
泥(火山灰质硅酸盐
、粉煤灰硅酸盐、矿
渣硅酸盐水泥)

水泥的强度
等级不应低
于32.5MPa

水泥品种宜采用硅酸
盐水泥、普通硅酸盐
水泥，采用其他品种
水泥时应经试验确定

4.1.8

条文說明/备注条文内容(旧
国标)

条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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水泥用量不得少于
320kg/m3

水灰比不得大于0.55

入泵坍落度為
120±20mm；每小时
损失不应大于
30mm，总损失不应
大于60mm

胶凝材料用量不宜小
于320kg/m3

水胶(W/B)比不得大
于0.5

入泵坍落度為
120~160mm；每小时
损失不应大于20mm，
总损失不应大于40mm

4.1.16

(新增条文)积水会增
大其坍落度，延长凝
结硬化时间，直接影
响混凝土的密实性、
抗渗性和抗压强度

(无此要求)防水混凝土施工前应
做好降排水工作，不
得在有积水的环境中
浇筑混凝土。

4.1.15

(新增条文)Cl- 含
量高会导致混凝土
中的钢筋锈蚀，影
响结构耐久性

(无此要求)氯离子含量不应超过
胶凝材料总量的0.1%

4.1.14

条文說明/备注条文内容(旧国标)条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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4.1.25

(无此要求)防水混凝土应分层连续浇筑，分层厚
度不得大于500mm

4.1.19

条文内容(旧国标)条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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(新增强制性
条文)

(新增条文)

水平及垂直施工缝浇筑混凝土前，涂
刷界面剂或水泥基渗透结晶型防水涂料(
新增材料)

遇水膨胀止水条，最终膨胀率宜大于
220%

4.1.26

注意注浆时
机，一般在
混凝土浇灌
28d后、结构
装饰施工前
注浆或使用
过程中施工
缝出现漏水
时注浆更好

4.1.25

条文說明/备
注

条文内容(新国标)条文编号
(新国标)



13

(新增条文)

大体积混凝土内外温差过大，所
产生的温度应力使混凝土开裂。

夏季施工时采用冰水拌合、砂石
料场遮阳等措施可降低混凝土的
出机和入模温度

大体积防水混凝土
，热季节施工时，
应采取降低原材料
温度、减少混凝土
运输时吸收外界热
量等降温措施，入
模温度不应大于
30℃

4.1.27

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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处于干旱少雨地区或在地下
水位以上的工程』可以采取
其他防水措施(新增条文)

卷材防水层宜用于经常处
在地下水环境

4.3.1
４.地下工程混凝土结构主体防水(4.3卷材防水层)

4.2.8
主要性能

４.地下工程混凝土结构主体防水(4.2水泥砂浆防水层)

条文說明/
备注

条文内容(旧国标)条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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备注 :取消了塑性体(APP)改性沥青防水卷材
因为其主要特性表现在耐热度较高等方面，更
适合在屋面工程防水中使用

4.3.5

条文内容(新国标)条文编号
(新国标)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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4.3.6

备注:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材单层使用时，应选用聚酯
毡胎，不宜选用玻纤胎；双层使用时，必须有一层聚酯毡胎

条文内容(新国标)条文编号(新国标)
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4.3.8
条文内容(新国标)条文编号(新国标)
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4.3.9

备注 :以其产品标准为基础，设计选用和对卷材进行质量检验
时均应按以上两表的要求执行

条文内容(新国标)条文编号(新国标)
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注：如选用SBS聚酯毡胎体(PY)时
，GB18242-2000《 弹性体改性沥
青防水卷材 》(产品标准)内只有
II型能满足GB50108-2008 表
4.3.8内大部份要求，但不透水性
能要求保持时间120min不透水亦
未能满足。

新国标与产品标准比较 (举例:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材)
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防水卷材因国标修订需留意事项及或受影响情况

上海花木御翠园2B、8、8A期
长沙望城金星大道住宅1A期
广州黄沙站商住发展
深圳观澜项目第1期
深圳平湖御峰园第1期

塑性体(APP) 
改性沥青防
水卷

除已列出的产
品及项目外，
各项目亦须跟
进所用的全部
防水材料有否
因国标修订而
受影响，并了
解当地建委、
质监站等验收
依据

成都温江会所及幼儿园
成都溫江住宅發展項目1A期
成都南城都汇2A期
成都南城都汇2B期
西安逸翠园3A期及3B期(刚开工)
西安逸翠园2A期及2B期
重庆陡溪一期(甲區)

弹性体(SBS)
改性沥青防
水卷材 – 聚
酯毡胎体
(PY) I型

备注在建项目及拟待用项目产品名称
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上海古北发展项目
上海花木御翠园2A、3、4、5、6A、7期
成都南城都汇第1A、1B期

塑性体(APP) 改性
沥青防水卷

北京姚家园1A、1B期
成都南城都汇幼儿园及街道办

弹性体(SBS)改性
沥青防水卷材–聚
酯毡胎体(PY)I型

已完工项目产品名称
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(新增条文)卷材的粘结
质量是保证卷材防水层
不产生渗漏的关键之一

粘贴各类防水卷材应采用与卷
材材性相容的胶粘材料

4.3.10
4.3.11

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
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(新增条文)为保证防水
层卷材接缝的粘结质量

不同品种防水卷材的搭接宽度
，应符合表4.3.14的要求

4.3.14
条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
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通常在阴阳角處鋪貼各类防水卷材应鋪设卷材加強层4.3.16
特点是采用热

熔法施工，比较
适合地下工程基
面较潮湿和工期
较紧的情况

宜选用表面隔
离材料为细砂，
规格为PY-S的SBS

改性沥青防水卷
材Ⅱ型的产品

弹性体改性沥青防水卷材(1)和改性沥
青聚乙烯胎防水卷材(2)
采用热熔法施工应加热均匀，不得加
热不足或烧穿卷材，搭接缝部位应溢
出热熔的改性沥青

4.3.17

新增条文修订及增加各类防水卷材的铺贴方法4.3.16~ 
4.3.22

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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特点是冷粘法
施工

铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材(3)应:
基层表面应平整、干净、干燥、无尖
锐突起物或孔隙
排除下面的空气，应辊压粘贴牢固，
表面不得有皱折和起泡现象
立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头
固定或嵌人墙体顶部的凹槽内，并应
用密封材料封严；
低温施工时，宜对卷材和基面适当加
热，然后铺贴卷材

4.3.18

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)



26

铺贴聚氯乙烯防水卷材(5)，(如)接缝
采用焊接法施工时，应注意焊缝搭接
宽度及有效焊接宽度

4.3.20

施工质量要求较
高

卷材表面具有惰
性，影响粘结质
量，因此本条强
调卷材接缝应采
用配套的专用胶
粘材料

铺贴三元乙丙橡胶防水卷材(4)应采用
冷粘法施工，应:
基底胶粘剂应涂刷均匀，
胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间
应根据胶粘剂的性能控制；
搭接部位的粘合面应清理干净，并
应采用接缝专用胶粘剂或胶粘带粘结

4.3.19

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)



27

高分子自粘胶膜防水卷材(7)宜采用预铺反粘法
施工，并应
卷材宜单层铺设；
在潮湿基面铺设时，无明显积水
卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶粘
带搭接，卷材端部搭接区应相互错开；
立面施工时，应每隔400~600mm进行机械固
定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖；

4.3.22

铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材(6)应:
采用配套的聚合物水泥防水粘结材料
应采用满粘法，粘结面积不应小于90%，
固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm
施工完的防水层应及时做保护层·

4.3.21

条文說明
/备注

条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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修订条文保护层厚
度不应小
于70mm

采用机械碾压回填土时，
保护层厚度不宜小于70mm

采用人工回填土时，保护
层厚度不宜小于50mm

侧墙卷材防水层宜采用软
质保护材料或铺抹20mm厚
1:2.5水泥砂浆层

4.3.25

条文說明/备注条文内容
(旧国标)

条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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４.地下工程混凝土结构主体防水(4.4涂料防水层)
4.4.8

条文内容(新国标)条文编号(新国标)
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水泥基防水涂料
的厚度宜为1.5 ~ 
2.0mm；

水泥基渗透结晶
型防水涂料的厚度
不应小于0.8mm；

有机防水涂料根
据材料的性能，厚
度宜为1.2~2.0mm

掺外加剂、掺合料的
水泥基防水涂料厚度
不得小于3.0mm；

水泥基渗透结晶型防
水涂料的用量不应小
于1.5kg/m2，且厚度不
应小于1.0mm

有机防水涂料的厚度
不得小于1.2mm

4.4.6

新增条文

II型是以水泥为
主的防水涂料，
主要用于长期浸
水环境下的建筑
防水工程

(无此要求)聚合物水泥防水涂料
应选用II型产品

4.4.3

条文說明/备注条文内容(旧国标)条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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４.地下工程混凝土结构主体防水(4.7膨润土防水材料防水层)
全新条文

膨润土防水材料包括膨润土防水毯和膨润土防水板及其配套材
料，采用机械固定法铺设。避免下雨或施工用水导致膨润土材料
提前膨胀，特别是在雨季施工时，应采取临时遮挡措施对膨润土
防水材料进行有效的保护。

对材料及施工方法作出修订及增加

４.地下工程混凝土结构主体防水(4.5塑料防水板防水层)

新增条文(无此要
求)

涂料防水层严禁在雨天、
雾天、五级及以上大风时
施工，不得在施工环境温
度低于5℃及高于35℃或
烈日暴晒时施工。

4.4.11

条文說明/备注条文内容
(旧国标)

条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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很难找到理想的找坡材料，陶粒
混凝土贵，工艺要求严，做不好
易开裂；加气混凝土、水泥有同
样的问题。

水泥砂浆、细石混凝土找坡，是
明显不合理的做法，落后、浪费、
易裂，荷重大增。结构找坡，为
防水层直接提供了坚实的基础，
也消除了防水失败后形成的永久
蓄水层

种植顶板应为
现浇防水混凝
土，结构找坡

顶板厚度不应
小于250mm

4.8.3

防水等级应为
一级

4.8.1

４.地下工程混凝土结构主体防水(4.8地下工程种植顶板防水)
全新条文

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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变形缝应作为种
植分区边界，不
得跨缝种植。

4.8.15

目的是防止植物根系刺破防水层。

《种植屋面工程防水技术规程》
JGJ155中规定了耐根穿刺防水材料
的种类和物理性能指标，在进行防
水设计时可参照选用

耐根穿刺防水层
应铺设在普通防
水层上面

4.8.9

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)

铝胎聚乙烯复合防
水卷材

高密度聚乙烯土工膜

聚氯乙烯防水卷材
(内增强型)

聚乙烯胎防水卷材

SBS改性沥青耐根
刺穿防水卷材

铜箔胎SBS改性沥青
防水卷材

复合铜胎基SBS改
性沥青防水卷材

铅锡锑合金防水卷材
防水卷材
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5.地下工程混凝土结构细部构造防水(5.2后浇带)
混凝土膨胀剂的
物理性能应符合
表5.2.8的耍求

5.2.8

建筑接缝用密封
胶物理性能

5.1.9

根据变形缝的使用功能和密封材料
的弹性模量提出了－些性能指标

橡胶止水带的物
理性能

5.1.8
5.地下工程混凝土结构细部构造防水(5.1变形缝)

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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因桩头处理不好引起工
程渗漏水的情况时有发
生，主要是在:

桩头钢筋与混凝土间

底板与桩头间的施工
缝

混凝土桩身与地基土
两者膨胀收缩不一致形
成缝隙

桩头所用防水材料应具有良
好的粘结性、湿固化性；

桩头防水材料应与垫层防水
层连为一体

按设计要求将桩顶剔凿至混
凝土密实处，并应清洗干
净；

破桩后如发现渗漏水，应及
时采取堵漏措施

涂刷水泥基掺透结晶型防水
涂料时，应及时进行养护；

应对遇水膨胀止水条（胶）
进行保护

5.6.1
5.6.2

5.地下工程混凝土结构细部构造防水(5.6 桩头)

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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5.6.3

条文内容(新国标)条文编号(新国标)

新增节点
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作出轻微修订

8. 特殊施工法的结构防水
7. 注浆防水

6.地下工程排水

条文說明/备注条文内容(新国标)条文编号
(新国标)
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